
IMPORTANT
CONSIGNES DE SÉCURITÉ !

Ce produit est conçu pour être utilisé à l’intérieur. 
(Ne s’applique pas aux produits de classe 
« IP67 »)

IP41 IP44 IP67 

EN VUE DE RÉDUIRE LE RISQUE D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE :

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE PRODUIT. RESPECTEZ 

RIGOUREUSEMENT CES INSTRUCTIONS LORSQUE VOUS UTILISEZ CE PRODUIT.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

À la fin de leur cycle de vie, le matériel électrique 
et électronique ainsi que leurs accessoires ne 
seront pas jetés dans les déchets ordinaires mais 
ils sont éliminés séparément, pour être ensuite 
traités et récupérés/recyclés dans le respect de 
l’environnement. Cela concerne également les 
pièces et accessoires potentiellement dangereux 
pour l’environnement. En cas de doute, contactez 
les autorités locales qui vous informeront de la 
démarche appropriée à suivre.

IP4X  

Imported by Enix Energies
27 rue  des Glairaux
38120 Saint-Egrève 

FRANCE

www.enix-energies.fr

MODE D’EMPLOI

Chargeur de batteries 

Li-ion NX™



• Ce produit est prévu pour charger une batterie 
ou un accessoire de batterie électrique (NiCd/
NiMH, Plomb-Acide, Lithium-Ion ou LiFePO
pour servir à alimenter un accessoire électrique. 
Veuillez consulter les annotations affichées 
sur votre produit afin de vérifier le type de 
produit dont il s’agit et lisez les instructions qui 
s’appliquent de même que les spécifications 
techniques comprises dans ce manuel. 

• Ce produit peut être utilisé par des opérateurs 
inexpérimentés, à condition que les instructions 
soient respectées. 

• Les opérateurs inexpérimentés peuvent conta-
cter le fournisseur ou le fabricant pour obtenir 
de l’aide, en cas de besoin, dans le cadre du 
montage, de l’utilisation ou de l’entretien de 
ce produit, et signalez tout fonctionnement ou 
événement inattendu. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans ainsi que des personnes à 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou ne disposant pas de l’expérience 
ni des connaissances nécessaires, si elles sont 
supervisées ou si elles ont reçu des consignes 
concernant son utilisation en toute sécurité et 
comprennent les risques que cela implique. Ne 
laissez pas les enfants jouer avec l’appareil. 

• Ne laissez aucun animal entrer en contact avec 
ce produit. Certains animaux peuvent endom

-

mager les câbles, etc., ce qui peut constituer un 
risque potentiel de choc électrique et d’excès de 
température. En outre, les câbles ainsi que les 
pièces de petite taille peuvent représenter un 
risque de strangulation pour l’animal. 

• Si le produit est doté d’un câble secteur, vérifiez 
qu’il ne présente aucun dommage. Le cas 
échéant, le produit ne peut être utilisé et le câble 
doit être remplacé. Le remplacement doit être 
effectué par une personne qualifiée. 

• Si un problème de fonctionnement venait à se 
produire durant l’utilisation du produit, il est 
impératif que la prise de courant secteur soit 

toujours facilement accessible afin de pouvoir 
le débrancher immédiatement. Si le produit est 
doté d’un câble secteur amovible, vous pouvez 
utiliser un coupleur comme dispositif de débran-
chement. 

• Le produit « se branche » lorsque vous connec-
tez les prises secteur et « se débranche » en les 
déconnectant. 

• Vous pouvez connecter le produit à une source 
d’alimentation secteur IT. 

• Utilisation aux États-Unis : 
 - Utiliser une configuration de prise 125V 15 A 

avant le branchement. 
 - Utiliser un câble secteur standard conforme à 

la norme UL817 (prise type NEMA 1-15, câble 
type SJT ou SVT). 

• Utilisation en dehors des États-Unis :  
 Utiliser un câble secteur conforme aux exigen-

ces spécifiques de votre pays. 

• Il est possible que la mise sous tension de ce 
produit prenne plus de 15 secondes. 

• En cas d’erreur ou de modification inattendue du 
fonctionnement lors de l’utilisation du produit, 
déconnectez-le immédiatement du secteur en le 
débranchant de la prise secteur et contactez le 
fournisseur. 

• Si vous n’utilisez pas le produit, veillez à le 
déconnecter du secteur. Cela limitera le risque 
de danger, réduira l’impact du produit sur 
l’environnement et vous épargnera tous frais 
d’électricité. 

Précautions à observer
avant utilisation

• Pour éviter toute surchauffe, veillez à ce qu’il y 
ait suffisamment d’espace pour que l’air puisse 
circuler autour du produit lorsqu’il est en cours 
d’utilisation. Ne pas recouvrir le produit. 

• Même si ce produit est conforme aux normes de 
sécurité pertinentes, il ne doit pas être mis en 
contact avec la peau humaine durant une période 
prolongée. En effet, certaines personnes peuvent 
développer une allergie ou être blessées suite à 
un contact à long terme à température modérée 
et/ou à cause des matériaux plastiques. 
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• Avant d’utiliser ce produit et ses accessoires et/
ou tout équipement interconnecté, veillez à lire 
attentivement les Modes d’emploi respectifs. 

• Si le produit est fourni avec des connecteurs de 
sortie interchangeables, veuillez consulter la page 
séparée consacrée au montage. 

 
• Les câbles de sortie munis d’une prise modulaire 

(identique à une fiche de téléphone) ne doivent 
jamais être branchés dans une prise téléphone. 

• Les produits protégés par un boîtier en plastique 
soudé ne sont pas réparables. Contactez votre 
fournisseur pour obtenir toute pièce de rechange. 

• Ce produit contient des tensions dangereuses et 
il n’y a aucune pièce contenue à l’intérieur qui 
puisse être remplacée par l’utilisateur. N’essayez 
jamais de retirer le couvercle. 

• AVERTISSEMENT : Vous ne pouvez effectuer au-
cune modification à cet équipement. Tout travail 
de réparation ou d’entretien doit être effectué par 
une personne qualifiée dont vous pourrez obtenir 
l’aide en contactant le fabricant ou l’un de ses 
agents. 

• Les produits présentant une protection automa-
tique de polarité doivent être débranchés si vous 
connectez une batterie à polarité inverse. La 
protection sera automatiquement réinitialisée une 
fois la polarité corrigée. 

• Dans les chargeurs présentant un fusible 
remplaçable servant de protection de polarité, 
le fusible doit être remplacé si la batterie a été 
connectée à une polarité inverse. Lorsque vous 
remplacerez le fusible, vous devrez utiliser le 
même type ainsi que la même classe. 

•

 

Le produit ne peut en aucun cas être utilisé à 
proximité de gaz anesthésiants inflammables 
ou dans d’autres environnements à caractère 
inflammable ou explosif. 

• Ce produit transforme la tension secteur en 
tension supplémentaire de secours. Certains 
produits peuvent être considérés comme Parties 

• Ce produit peut être utilisé dans un environne-
ment présentant une fourchette de températures 
allant de +5 à + 40 °C, un taux d’humidité de 15 
à 93 % HR et une pression atmosphérique de 70 
à 106 kPa (700 – 1 060 hPa). 

• Les paramètres environnementaux applicables 
au transport ainsi qu’au stockage entre deux 
utilisations sont les suivants : fourchette de tem

-

pérature de -25 à + 85 °C, taux d’humidité de 
15 à 93 % HR NC pression atmosphérique entre 
70 et 106 kPa (700 – 1 060 hPa). 

• Si le produit devait être stocké plus longtemps, 
les paramètres doivent se situer dans les 
fourchettes suivantes : température entre +5 et 
+35 °C, taux d’humidité entre 10 et 75 % HR 
NC et pression atmosphérique entre 70 et 106 
kPa (700 – 1060 hPa) pour que sa durée de vie 
escomptée soit garantie. 

• La durée de conservation de ce produit est de un 
(1) an, si les conditions de stockage précédem-
ment mentionnées sont respectées. 

 

• Ce produit est conforme aux exigences concer-
nant la compatibilité du matériel 

 

électro-médical ainsi que pour l’usage en 
environnement résidentiel, en industrie légère 
et de bureau mais tous les produits électriques 
impliquent un potentiel d’interférence électro -
magnétique ou autre entre le produit et les autres 
appareils. Si vous soupçonnez ce genre d’inter -
férence de se produire, déconnectez le produit du 
secteur et consultez un technicien qualifié, votre 
fournisseur ou le fabricant.

• Aucune procédure particulière d’entretien n’est 
nécessaire, mais si vous détectez la présence 
de poussière ou de saleté, le produit doit être 
nettoyé au moyen d’un chiffon sec, après avoir 
pris la précaution de le débrancher. Aucun autre 
entretien n’est nécessaire. 

• Pour les produits protégés par un boîtier plas-
tique, évitez tout contact avec des lotions, des 
huiles, de la graisse et des solvants susceptibles 
de le détériorer. Veillez également à placer, 
utiliser et ranger ces produits à l’abri des UV ainsi 
que de la lumière directe.
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• Placez, utilisez et rangez ce produit uniquement 
dans un endroit où les conditions de conservation 
sont raisonnables et prévisibles, en ce qui 
concerne notamment les champs magnétiques, 
les champs électromagnétiques, les décharges 
électrostatiques, la pression ou les variations de 
pression, l’accélération, etc. 

• Si ce produit est utilisé avec, ou monté sur un 
véhicule, vous ne pouvez l’utiliser que lorsque ce 
même véhicule se trouve à l’arrêt. 

• Lorsque vous l’utilisez, placez ce produit de ma-
nière à permettre à l’opérateur de lire l’étiquette 
à une distance de 40 cm. 

Précautions d’usage avant
d’utiliser des batteries Li-Ion
• Les chargeurs Li-Ion sont conçus pour charger 

des batteries Li-Ion (LI) uniquement. Veillez à 
utiliser le chargeur adapté aux caractéristiques 
chimiques de la batterie ainsi qu’au nombre de 
cellules en série. Si le nombre de cellules en 
série contenu dans la batterie n’est pas connu, 
vous pouvez le calculer en divisant la tension 
indiquée par 3,6 VDC pour le LI (par ex., une 
batterie LI de 14,4 VCD contient 4 cellules Li-
Ion).  

 
 Assurez-vous que l’alimentation de charge 

indiquée sur le chargeur correspond au nombre 
de cellules de la batterie en série multiplié par 
4,2 VDC (par ex., une batterie LI à 4 cellules est 
en général chargée avec 16,8 VDC). 

 REMARQUE : L’alimentation indiquée précédem-
ment est une indication générale et elle peut va-
rier selon les types de batteries ou les marques. 
En cas de doute, référez-vous aux spécifications 
de votre batterie. 

•

•

 Vérifiez si les spécifications caractérisant votre 
batterie supportent la charge maximum indiquée 
sur le chargeur. 

• Vérifiez si les spécifications caractérisant votre 
batterie supportent les conditions ambiantes lors 
de la charge. 

• N’essayez pas de charger des batteries qui ne 
sont pas rechargeables. 

 
• Nous vous conseillons de connecter le chargeur 

au secteur, avant la connexion à la batterie. Cela 
réduira le risque d’étincelles susceptibles de se 
produire en raison de la différence de potentiel 
entre les terminaux du chargeur et ceux de la 
batterie. Remarque ! Veillez à ne produire aucun 
court-circuit dans les terminaux du chargeur et 
assurez-vous que la polarité est correcte. 

• Assurez-vous que la polarité soit correcte 
lorsque vous connectez les pôles de la batterie. 
Une connexion de polarité inverse pourrait, 
pour certains chargeurs (voir les spécifications 
du chargeur), entraîner un court-circuit, ce qui 
provoquerait l’inutilité du chargeur. 

• Le cycle de charge commence lorsque le charg-
eur est connecté au secteur. 

• Si le chargeur est déconnecté du secteur durant 
le cycle de charge, il en commencera un nouve-
au une fois reconnecté. 

• La capacité minimum recommandée d’une 
batterie pour laquelle un chargeur spécifique 
peut être utilisé varie. Veuillez consulter la fiche 
technique du produit et suivre les recomman-
dations du fabricant de la batterie. Nos tableaux 
présentent une charge de courant maximum 
typique de 1C pour les cellules Li-Ion. 

 
 1C signifie que le courant de charge d’une 

batterie de 1Ah ne peut dépasser 1A. Par 
conséquent, la recommandation en termes de 
capacité minimum typique est de 1Ah pour un 
chargeur 1 A. Pour une capacité de batterie 
maximum, nous avons utilisé un courant de 
C/40 avec minuterie (et/ou uC) et 100 fois les 
niveaux de détection de courant pour les charg-
eurs utilisant uniquement cette méthode de fin 
de charge. Pour un chargeur 1A avec un niveau 
de détection de courant de 0,1 A, la capacité 
maximum recommandée sera de 100 x 0,1 A = 
10Ah. Nous précisons qu’il s’agit simplement de 
recommandations typiques. Veuillez lire les re-
commandations ainsi que les fiches techniques 
du produit remises par le fabricant de la batterie.
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