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Données Techniques

Longueur défocalisée (mm) 161

Longueur focalisée (mm) 161

Diamètre de la tête (mm) 41

Diamètre du corps (mm) 41

Poids avec piles (g) 232

Poids sans piles (g) 164

Fonction Focus Oui

Matériau de la tête PC

Materiau du corps PC

Lentille  PMMA

Compartiment piles Oui Boost Pleine Puissance Moyenne Puissance Faible Puissance

340 70

Alimentation 165 80

Type d'alimentation Pile 7 37

Nombre de piles 3

Type de piles Micro AA Alcaline

Total voltage des piles (V) 1,5

Rechargeable Non

Protection Atex

Certificat ATEX Baseefa 18ATEX0070

Certificat IEC Ex IECEx BAS 18.0008

Marquage Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Zone-Ex Gaz 2

Groupe de gaz IIA, IIB, IIC

Classe de Température de gaz T4

Zone-Ex Poussière 22

Groupe de poussière IIIA, IIIB, IIIC

Classe de Température Poussière 135°C

Type d'emballage

Conditionnement du produit Boite

Livré avec

1 jeu de piles, Clip de ceinture, 

Manuel

Référence 500838

Code douanier 85131000

Données emballage

Dimensions LxPxH (mm) 220 x 74 x 84

Poids (g) 358

GTIN-13 4058205001311

SPCB

Nombre d'unités 12

Dimensions LxPxH (mm) 460 x 235 x 190

Poids (g) 4606,5

GTIN-13 4058205001328

PCB

Nombre d'unités 24

Dimensions LxPxH (mm) 480 x 255 x 450

Poids (Kg) 9,6

GTIN-13 405820501328
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Modes d'éclairage

Pleine puissance, Faible Puissance

FICHE PRODUIT TECHNIQUE

Test de chute (hauteur en m)

Températures d'utilisation (°C)

1

"-20° à +40°

Type de LED

Interrupteur

Interrupteur magnétique, commutateur rotatif

 Xtrem LED

Blanc

6000 à 8000

65

Classe IP IP66

Autres caractéristiques

Modes d'éclairage

Système Focus Avancé

Couleur

Température de couleur (K)

Index du rendu des couleurs (CRI)

Technologies

Valeurs d'éclairage

Nombre de LEDs 1

5 ans de garantie avec bonus d'extension de 2 ans supplémentaires en enregistrant 

le produit sur le site de la marque Ledlenser

Garantie


