
 

 

Référence : RMN0627 
 
 
 
 

Général 
Utiliser avec : GE/Ericsson MRK radios 

Remplace:                      Part#: PKPA5X, 344A3278P2 

Technologie:                    Nickel Cadmium 

Taux de charge :                  Rapide  

 

Technique 
 

Hauteur:                 3 3/4 Inches 

Epaisseur :           1 1/16 Inches 

Largeur:                  2 3/4 Inches 

Composant.:                 Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) interne: cellules Nickel-Cadmium strap- 

soudées ensemble. Technologie Flexboard employée. 

Garantie:        La batterie est garantie comme étant entièrement compatible avec tous les équipements fournis 

par le fabricant d'origine et comme pouvant effectuer jusqu'à 80% de sa capacité nominale pour une période de 12 

mois 
 

 

Electrique 
 

Tension nominale:             7.5V 

Capacité:                      1800mAh 

 

 

Sécurité 

 
 

La batterie de RMN0627 répond à tous les critères nécessaires pour être utilisée avec les dispositifs de sécurité intrinsèques, 
non incendiaires pour les zones dangereuses. Les cellules individuelles sont enveloppés avec une bande «Kapton» (lame), des 
rondelles sont installées sur les terminaux positifs de chaque cellule pour protéger la cellule de court-circuit, et chaque cellule 
est connectée avec du  nickel. 
La structure mécanique employée permet d’empêcher un circuit de surcharge qui entrainerait un court-circuit et / ou 
l'accumulation de chaleur. Les boîtiers de batterie sont scellés. 
 
Cette batterie répond aux critères de la classe I.II sécurité intrinsèque, III, Div. l, GP, C, D, E, F, G. Non incitation Classe I, 
Div. 2, GP, A, B, C, D, T3C 
 

 


